
SAMURAI line - mod. APS-FS

Tütenbläser zum Eintüten von Brot

Apri sacchetto ad aria forzata per il confezionamento manuale del pane

Bag blower for manual  bread packing 

Ouvre-sachet à jet d’air forcée pour le conditionnement du pain

Abrebolsa con chorro de aire forzado para el empacado del pan

Установка для открытия упаковки посредством напорной струи воздуха для упаковки хлеба



                                                                             

X = Standard     O = Optional

600 x 300

X

Piedini regolabili - Adjustable feet - Pieds réglables

Struttura in acciaio inox - S/steel frame - Structure en acier inox X

X

APS-FS

Tavolo ripiegabile - Foldable table - Table pliable

Dimensione tavolo mm - Table dimensions mm - Dimensions table mm

Specifiche tecniche - Technical specifications - Fiche tecnique

30 / 40 

Voltaggio / kw - Voltage / kw- Voltage / kw

Dimensione da aperto mm - Overall dimensions mm - Dimensions totales mm 1200 x 300 x h900

Rollmatic Srl, Via Lago di Garda 112, 36015 Schio/Vi, Italy - info@rollmatic.com - www.rollmatic.com     

Dimensioni imballo cm - Packing dimensions cm - Dimensions emballage  cm 57 x 99 x h81

230V-1ph-50/60Hz-100w

Peso netto / lordo kg - Net / gross weight kg - Poids net / brut kg


